Spis treści:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

      -  SST 01– Roboty w zakresie burzenia

      -  SST 02 – Roboty w zakresie usuwania gleby

      -  SST 03 – Wznoszenie ogrodzeń

      -  SST 04 – Roboty malarskie

       - SST 05 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników

                         i  asfaltowania
SST 01  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

[CPV 45111000-9]

1.Wstęp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

Projekt przewiduję rozbiórkę  istniejące ogrodzenie od strony ul. Jana Kilińskiego i wschodniej granicy z działką nr ewid. 25/1 

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących przy budowie ogrodzenia.
Należy wykonać:

- demontaż bramy i furtki wejściowej

- demontaż stalowych przęseł 
- rozbiórkę cokołów i słupów murowanych z cegły ceramicznej z pozostawieniem betonowej części podziemnej wylewanej.  

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

2.Materiały

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robót

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.2.Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.  Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Należy wykonać:

- demontaż bramy i furtki wejściowej

- demontaż stalowych przęseł i słupków ogrodzeniowych

- rozbiórkę cokołów i słupów murowanych z cegły ceramicznej z pozostawieniem betonowej części podziemnej wylewanej.  

Elementy stalowe ogrodzenia (furtka wejściowa, brama automatyczna, przęsła oraz słupki) należy zdemontować, naprawić oczyści części skorodowane i zakonserwować oraz ponownie użyć w nowym ogrodzeniu dostosowując rozpiętości przęseł do nowych wymiarów. 

  - Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

6.Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7.Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

8.Odbiór robót

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Uwagi szczegółowe

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor  nadzoru.
SST 02  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

[45112000-5]
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko​nania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów pod przebudowę ogrodzenia , oraz pod projektowane chodniki.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
Materiały

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, mogą wystąpić ewentualnie materiały  jako zabezpieczenie skarp wykopów .

3. 
Sprzęt

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. 
Transport 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia27.04.2001 r.  o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. 
Wykonanie robót

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych .

5.2.Zasady wykonywania wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

6. 
Kontrola jakości

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

· sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,

·  kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,

· sprawdzenie przygotowania terenu,

· kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

· sprawdzenie wymiarów wykopów,

7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów, podkładów i nasypów, zasypek i transportu gruntu.

8. 
Odbiór robót

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z za​cho​wa​niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej . Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, podkładów i nasypów, zasypek podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 
Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.

10. Przepisy związane

Normy:

· PN-86/B-02480 Grunty budowlane Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

· PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

· PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

· PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

SST 03   WZNOSZENIE OGRODZEŃ

[45342000-6]
1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  ogrodzenia o konstrukcji żelbetowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie zbrojenia i betonowania 

- słupki i cokół 

- prefabrykowane  czapki betonowe na słupkach i belce cokołowej 

wykonane z betonu wodoszczelnego – klasa wodoszczelności W8,  klasa betonu C35/40. 
- ponowny montaż elementów ogrodzenia po renowacji
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową i  SST . 
2. Materiały

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych : należy zastosować mieszankę betonową wykonywaną w wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Do wykonania przewidziano klasę betonu C35/40, wodoszczelnego o klasie W8
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206-1 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi przewidziano stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-III N użebrowaną oraz stal klasy A 0.                   - Do mocowania kotew stalowych: Szybkowiążąca żywica  do wklejania prętów gwintowanych, tulei z gwintem wewnętrznym oraz prętów zbrojeniowych w podłoże betonowe. 
Do wypełniania dylatacji : Plastyczna masa bitumiczna w postaci pasty, wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawiera włókna zbrojące i dodatki chemiczne,  wodoodporna, 

Do niezbędnych napraw betonu: masa szpachlowa jako kombinacja cementu z mineralnymi  materiałami wypełniającymi i dodatkami tworzyw sztucznych do naprawy, niwelowania, wygładzania, szpachlowania powierzchni betonowych w ramach prac kosmetycznych  betonu licowego.                  3. Sprzęt                                                                                                                                                Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory . 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia :giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki . Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

4. Transport

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. W cza​sie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. Wykonanie robót
5.1.Wykonanie deskowań

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej lub ze sklejki. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.Montażzbrojenia                                                                                                                       Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Zagęszczenie betonu:

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Zagęszczenie mieszanki betonowej ma na celu szczelne wypełnienie formy mieszanką oraz

wyeliminowanie pustek w układanym betonie. Zagęszczenie mieszanki należy przeprowadzić:
- mechaniczne – polega najczęściej na wibrowaniu  różnymi rodzajami wibratorów (wgłębnymi – buławowymi, powierzchniowymi, przyczepnymi).

Przeprowadzone prawidłowo wibrowanie mieszanki zapewnia:

- dokładne wypełnienie deskowania mieszanką

- mniejsze zużycie cementu przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości

- jednorodną i szczelną strukturę betonu

- prawidłowe otulenie prętów zbrojenia mieszanką, co zwiększa przyczepność betonu do wkładek stalowych

5.4.Pielęgnacja betonu

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) 
Powierzchnia poszczególnych ścian po rozformowaniu szalunków musi być gładka, wolna od rys, porów i raków. Po zagruntowaniu  na taką powierzchnię będzie  nałożona  farba elewacyjna.

Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu:

-zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie

- ochrona świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych , wiatru, opadów atmosferycznych

- przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu ,redukcję różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem

6. Kontrola jakości robót

6.1.Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.Zakres kontroli i badań

Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i po​twie​r​dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i po​twier​dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek  gromadzenie, prze​cho​wywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stoso​wanych materiałów.

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych, żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową.

8. Odbiór robót

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach i niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Cena wykonania robót obejmuje:

· prace przygotowawcze,

· wykonanie deskowania systemowego, drobnowymiarowego,

· wykonanie i montaż zbrojenia,

· transport i ułożenie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem,

· wykonanie i montaż elementów stalowych kotwiących,

· wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,

· uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane

Normy

· PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność”
· PN-EN 1008:2003 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji

betonu.”
· PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”
· PN-EN 934-2 „ Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.”

· PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,

· PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu Powszechnego użytku,

· PN-B-03250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy,

· PN-62/B-02356 -Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów.

· PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

· PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

· PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

SST 04  ROBOTY MALARSKIE

 [CPV 45442100-8]

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

Malowanie 

-powierzchni betonowych

- elementów stalowych ogrodzenia

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

· Farby do powierzchni betonowych – 
Odporne na ścieranie, na czynniki chemiczne, na roztwory soli, na warunki atmosferyczne, zachowujące trwałość kolorów, paroprzepuszczalne, o doskonałej przyczepności do podłoża, nienasiąkliwe,  samoczyszczące się powłoki 

· Farby  do metalu
przeznaczone są do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni ze stali i żeliwa, bezpieczne do stosowania, o powłoce matowej , odpornej na czynniki atmosferyczne w tym na kwaśne deszcze, mają mieć właściwości antykorozyjne, dobrą przyczepność do podłoża, dobre krycie, gładką strukturę.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Temperatura magazynowania 5-25oC.
5. Wykonanie robót

Przygotowanie podłoży

· Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. 
· Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, ewentualne miejsca korozji należy oczyścić ręcznie lub mechanicznie. Ubytki powłoki cynkowej uzupełnić farbą przeciwrdzewną, cynkową , która przywróci ciągłość warstwy cynkowej .

Wykonywania powłok malarskich

 Nowy beton należy malować po czasie pełnego utwardzenia. Przed malowaniem należy podłoże zaimpregnować. Farbę  należy nanosić równo w dwu warstwach za pomocą pędzla, walka  lub natrysku. Drugą warstwę należy układać dopiero po wyschnięciu pierwszej. Prace malarskie powinny być przeprowadzane w temperaturze otoczenia nie niższej niż  50C i nie wyższej niż 300C. Świeżo wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem   i mrozem. 
Elementy metalowe ogrodzenia po przygotowaniu należy malować farbą podkładową. Przed malowaniem należy farbę wymieszać, nawet gdy osad nie występuje. Temperatura podłoża winna wynosić od 5- 40 oC, wilgotność max. 80%. Farba podkładowa winna być z tej samej grupy co farba nawierzchniowa.
Farbę nawierzchniową można nanosić  pędzlem, wałkiem , natryskiem lub metodą zanurzeniową. Natrysk pneumatyczny oraz malowanie metoda zanurzeniową  można stosować tylko w instalacjach.
· Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

· Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

· Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

· Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

· Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Roboty malarskie.

Badania powinny obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót malarskich

· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

· Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

· Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

· Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

· Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy​go​towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane

· PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

· PN-C 81911:1997Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

· PN-C-81901:2002Farby olejne i alkidowe.

· PN-C-81608:1998Emalie chlorokauczukowe.

· PN-C-81911:1997Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

· PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

SST 05  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

[45233222-1]
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy  podbudowy  pod chodniki i nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania SST


Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej  pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod boiska  

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami .

2. Materiały

2.1. Rodzaje materiałów


Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

· piasek

2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

 1.     odmianę:

-  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,

2.     barwę:

-  kostka kolorowa, z betonu barwionego,

 - Kostka w kolorze szarym , naturalnego betonu

3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta  

4.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

   -  długość: od 140 mm do 280 mm,

   -  szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,

   -   grubość:    60mm lub 80 mm 

2.3.Płyta chodnikowa betonowa: wibroprasowana betonowa płyta chodnikowa z betonu niezbrojonego z fakturą gładką 

Zastosowanie: jako nawierzchnia brukowa wewnętrzna i zewnętrzna przeznaczona dla ruchu pieszego i kołowego 

Normy: PN-EN 1339 : 2005;  PN-EN 1339:2005/AC:2007

2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

·       mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1  i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250 ,

b)     do wypełniania spoin 

·       piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113   gatunku 2 lub 3,

·       piasek łamany (0,075(2) mm wg PN-B-11112 ,

2.5. Krawężniki, obrzeża 
a)     krawężniki betonowe 

b)    obrzeża betonowe  

3. Sprzęt


 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

  a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

b) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

c) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

d) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4. Transport


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.


Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  


Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:

    
-  wykonanie podbudowy,

     
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),

     
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

     
- ułożenie kostek z ubiciem,

    
-  zasypka spoin piaskiem

     
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

     
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Obramowanie nawierzchni
 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

Podsypka

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3(5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ( 1 cm.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, oraz płyt betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.


Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.


Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.


Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).


Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Spoiny


Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.


W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.


Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.  

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru.
6.2. Badania w czasie robót

Szerokość warstwy- nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Równość warstwy- Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

Spadki poprzeczne-  warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

Rzędne wysokościowe- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

Grubość warstwy - powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i płyt betonowych.
8. Odbiór robót


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,

-      wykonanie podbudowy,

-      wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

-      wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

9. Podstawa płatności

        Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
10. Przepisy związane

10.1. Normy
· PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

· PN-EN 11112: 2996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

· PN-EN 11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.
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