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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (wymiany) istniejącego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr VI im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 25.

Przebudowa obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego frontowego ogrodzenia szkoły od strony ul. Jana Kilińskiego i granicy z działką nr ewidencji gruntów 25/1 do wysokości budynku usługowego,

- budowę nowych słupków przęsłowych wraz z cokołem wg niniejszego projektu budowlanego,
- oczyszczenie wierzchniej warstwy istniejących betonowych fundamentów ogrodzenia po usunięciu nabudowanego cokołu i słupków ceglanych,
- demontaż, naprawę i konserwację istniejących przęseł metalowych, furtki wejściowej i bramy automatycznej.
2. Opis przyjętego rozwiązania.

2.1. Program. 

Uwzględniając ocenę stanu ogrodzenia pod względem technicznym i wizualnym Inwestor oraz Użytkownik obiektu ustalił za możliwe;

- budowę nowego ogrodzenia na odcinku od strony ul. Jana Kilińskiego i granicy działki od strony wschodniej na istniejących fundamentach betonowych,
- przygotowanie istniejących fundamentów betonowych do wylania nowych słupków i cokołu betonowego po powiązaniu elementami zbrojenia (nawicerty wg części rysunkowej) z częścią podziemną ogrodzenia,
- demontaż, naprawę, oczyszczenie i konserwację istniejących przęseł metalowych, furtki wejściowej i bramy automatycznej.

2.2. Roboty rozbiórkowe.
Rozbiórką należy objąć istniejące ogrodzenie w części wykonanej z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej na całym odcinku od strony ul. Jana Kilińskiego i wschodniej granicy z działką nr ewid. 25/1 –zarówno słupki jak i cokół. 

Należy wykonać:

- demontaż bramy i furtki wejściowej

- demontaż stalowych przęseł i słupków ogrodzeniowych

- rozbiórkę cokołów i słupów murowanych z cegły ceramicznej z pozostawieniem betonowej części podziemnej wylewanej.  
Elementy stalowe ogrodzenia (furtka wejściowa, brama automatyczna, przęsła oraz słupki) należy zdemontować, naprawić oczyści części skorodowane i zakonserwować oraz ponownie użyć w nowym ogrodzeniu dostosowując rozpiętości przęseł do nowych wymiarów. Poszerzenie słupków betonowych spowoduje zmniejszenie istniejących rozpiętości.
2.3. Budowa nowego ogrodzenia.

Na odcinku frontowym (od ul. Jana Kilińskiego) i bocznym (granica z działką nr ewidencji gruntów 25/1) należy wykonać nowe ogrodzenie wylewane z betonu wg części rysunkowej projektu - zarówno słupki w nowych gabarytach i rozstawach jak i część cokołowa (wylewana belka) je łącząca.

Usytuowanie 

Ogrodzenie należy usytuować w linii istniejącego ogrodzenia na istniejących fundamentach nie naruszając ustaleń planu miejscowego i granic ewidencyjnych działki Inwestora.

Wykonać uskoki pionowe w miejscach określonych na rysunku rozwinięcia dostosowując ich wielkość do istniejącego spadku ulicy Jana Kilińskiego.

Fundamenty

W istniejących fundamentach należy nawiercić otwory na mocowanie nowych prętów zbrojących słupków ogrodzeniowych i cokołu, otwory wypełnić np.: żywicą HIT HY 150, zgodnie z rysunkami zachowując dylatacje belki cokołu w licu słupków co ok. 20,0 m.
Projekt budowlany nie przewiduje potrzeby odkrywania i wykonywania izolacji pionowej ani poziomej istniejących fundamentów betonowych, których stan techniczny oceniono jako dobry dający możliwość posadowienia projektowanego ogrodzenia po zespoleniu części istniejącej z projektowaną. Przed przystąpieniem do wylewania nowego ogrodzenia należy istniejący fundament betonowy oczyścić z pozostałości ceglanych czy cementowo-wapiennych pozostałych po ich rozbiórce. 
 Cokół i słupki przęsłowe

Usytuowanie i rozstawy słupków jak na rysunku.

Elementy wylewane na budowie takie jak słupki i cokół oraz możliwe do sprefabrykowania i połączenia po przez system gniazd czapki betonowe na słupkach i belce cokołowej wykonać z betonu wodoszczelnego – klasa wodoszczelności W8, zachowując jednocześnie klasę betonu C35/40. Zbrojenie ogrodzenia stalą żebrowaną A-III N i gładką A-0. 
Cokół  - grubość 32cm.

Słupki – 32x66 cm (słupek S1) oraz 32x48 (słupek S2).
Zbrojenie słupków S1 powinno stanowić 6 prętów – po 3 od szerszej strony słupka o średnicy Ø 12 ze stali A – III N, połączone strzemionami Ø 6 co 25 cm wykonanymi ze stali A-0. Natomiast zbrojenie słupków S2 powinno stanowić 6 prętów – po 3 od szerszej strony słupka o średnicy Ø 12 ze stali A – III N, połączone strzemionami Ø 6 co 25 cm wykonanymi ze stali A-0.
Zbrojenie cokołu powinno stanowić analogicznie 4 pręty - Ø 12 ze stali A – III N połączone strzemionami Ø 6 co 30 cm ze stali A-0. 

Należy wykonać dylatację cokołu wylewanego co ok. 20 metrów w linii lica wewnętrznego słupka oraz wypełnić ją wodoodporną masą elastyczną. 

W słupkach pozostawić wnęki na mocowanie kotew stalowych rozporowych firmy np.: Hilti lub Fischer do mocowania elementów przęsłowych i zawiasów furtki wg rysunków. Dopuszcza się nie wykonywanie wnęk montażowych i mocowanie kołków w licu słupków ze względów na technologię wylewania i konieczność zachowania gładkiej powierzchni betonowej ograniczając do niezbędnego minimum szpachlowanie nierówności czy raków powstających w trakcie zagęszczania betonu. Należy wykonać wnęki od strony frontowej słupków na tablice pamiątkowe. Rozmieszczenie i wymiary zgodnie z rysunkami.

Wykończenie

Cokoły i słupki wylewane nie tynkowane, ewentualne nierówności i braki w uzyskaniu jednolitej i gładkiej powierzchni lica uzupełnić masami szpachlowymi do betonu. Całość pomalować specjalistycznymi farbami do betonu w kolorze beżu nawiązując do kolorystyki budynku szkoły. 

Cokoły przykryć od góry czapami prefabrykowanymi łącząc je na pozostawione gniazda – o kształcie i wymiarach jak na rysunku.

Słupki przykryć od góry czapami prefabrykowanymi łącząc je na pozostawione gniazda – o kształcie i wymiarach jak na rysunku.

Przęsła

Użyć istniejących przęseł metalowych, furtki wejściowej i bramy automatycznej i osadzić w nowych słupkach betonowych po dostosowaniu ich wymiarów do aktualnych rozstawów. 
Opracował:

